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Avant-propos

Cher abonné, Chère abonnée,

La revue “Terre Cuite et Construction” a été fondée 

voici plus de 50 ans, à une époque où n’existaient 

ni le digital ni les réseaux sociaux. Durant des 

décennies, ce média papier a permis à notre secteur 

de mettre à l’honneur une architecture en brique 

toujours plus innovante.

L’heure est venue de changer de modèle. Place à 
la digitalisation !

Pour que Terre Cuite et Construction continue à 

vous inspirer, envoyez-nous votre adresse e-mail à 

info@brique.be ou via notre formulaire en ligne sur 

www.brique.be/contactez-nous. N’attentez pas … 

même le Père Noël est passé au digital !

 Vous pouvez également nous suivre sur instagram et 

LinkedIn via via # baksteenbrique ou “Fédération 
Belge de la Brique” où nous serons plus actifs 

dès 2026.

Dans le courant de l’année 2026, la revue sera 
exclusivement distribuée en version digitale, par 
mail au même rythme trimestriel.

Nous vous remercions de votre fidélité à notre publication et vous souhaitons d’agréables fêtes de fin d’année et 

une année 2026 sous le signe du renouveau.

Ce dernier numéro de l’année rassemble quelques réalisations où des appareillages décoratifs subliment 

les maçonneries !

https://www.instagram.com/baksteenbrique
https://www.linkedin.com/company/baksteenbrique
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Photos : Pieter Rabijns - Texte : architectes

Immeuble de logements à Koekelberg  
Studio Jan Vermeulen en collaboration 
avec Tom Thys architecten

Un bâtiment dans la rue
Cet immeuble résidentiel de cinq étages réintègre un îlot architectural 
au sein du tissu urbain dense de Koekelberg, quartier mixte de Bruxelles. 
Sur un site autrefois occupé par un entrepôt industriel désaffecté, 
l’architecture en brique caractéristique fait écho aux nombreux projets 
résidentiels et industriels de l’entre-deux-guerres présents dans le 
quartier. De grandes fenêtres disposées de manière rythmée, une ligne 
de toit robuste et un auvent marquant l’entrée contribuent à un paysage 
urbain dynamique, composé de façades typiques du quartier.

Architecture en brique
En harmonie avec les motifs et les appareillages de maçonnerie des 
bâtiments environnants, un appareillage spécifique a été développé 
pour la façade nord côté rue. Cinq briques, empilées pour former un bloc 
plus important, créent un motif “suspendu” à une corniche de boutisses 
verticales. Le béton sablé est utilisé pour l’auvent de l’entrée et les linteaux 
légèrement en retrait, contribuant ainsi à l’élégance de la composition.

Générosité
A chaque étage, quatre appartements de tailles différentes (studio, 1, 2 
et 3 chambres) s’organisent autour d’un escalier central compact et d’un 
ascenseur. Les appartements les plus spacieux bénéficient d’espaces de 

vie traversants. Cet espace de circulation, longeant la façade avant et 
reliant les appartements, offre un cadre convivial propice aux interactions 
sociales. Depuis l’entrée principale au rez-de-chaussée, les résidents 
accèdent à un jardin qui fait office d’espace commun pour se détendre, 
jouer et se rencontrer. En été, la végétation dense du jardin crée un îlot de 
fraîcheur au cœur de ce quartier densément bâti.

Stratégies climatiques et qualité résidentielle
Afin d’atténuer davantage l’effet d’îlot de chaleur urbain, la façade arrière, 
orientée au sud, est conçue selon des principes différents de ceux de la 
façade avant. Un enduit clair et réfléchissant sert de toile de fond à de 
généreux balcons extérieurs, superposés verticalement pour offrir une 
protection solaire et une certaine intimité entre les appartements. Une 
structure de balustres et de poteaux verticaux en acier crée un support 
permettant la culture future de plantes et de fleurs, contribuant ainsi à 
l’effet rafraîchissant du jardin.

www.studiojanvermeulen.eu 
https://tomthysarchitecten.be
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Photos  : Luc Roymans - Texte : architectes

Un bureau d’architectes qui conçoit à chaque fois des projets fonctionnels, 
abordables, spacieux et contemporains avec un clin d’œil esthétique ; cela 
aussi bien en construction neuve qu’en rénovation, et dans divers secteurs 
allant des maisons aux bureaux et des appartements aux espaces 
commerciaux. Le caractère inédit de ce projet repose sur une variante 
atypique d’un appareillage classique en demi-briques, où se mêlent des 
briques posées en retrait et des briques posées en saillie. Un magnifique 
eye-catcher vers l’entrée du cabinet dentaire !

Ce projet de Steelandt . Declercq Architecten regroupe un cabinet 
dentaire ainsi que deux logements à Bredene. Cette nouvelle construction 
se situe à l’angle d’une rue dans le quartier Duinenwijk, qui se caractérise 
par des maisons individuelles dans un cadre verdoyant.

Le caractère verdoyant des environs a été intégré à la conception du 
projet : deux ouvertures dans le volume angulaire permettent au paysage 
de pénétrer profondément et au cœur du patio. Cet espace crée un 
lien entre tous les acteurs du projet, résidents, dentistes et visiteurs du 
cabinet, favorisant ainsi des interactions fluides.

Le patio est visible depuis la rue grâce à un grand auvent d’entrée, qui 
sert également d’accès au cabinet dentaire et au logement situé à 
l’étage. Depuis le cabinet, on profite pleinement du patio grâce à de 
larges baies vitrées.

A l’étage, les deux appartements offrent une vue sur le patio, ainsi que sur 
le toit végétalisé.

Chaque logement possède sa propre entrée et son identité spécifique. 
Le prolongement de la maçonnerie de l’entrée des appartements vers 
l’intérieur estompe la frontière entre intérieur et extérieur. Par ailleurs, 
la couleur des menuiseries extérieures, confère à chaque appartement 
une véritable identité. La fonction du cabinet dentaire, quant à lui, 
est encore renforcée par le grand auvent et le jeu d’appareillage de la 
maçonnerie en brique.

www.sdarchitecten.be

Cabinet dentaire avec habitation 
et studio à Bredene
Steelandt . Declercq Architecten
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Photos  : Crispijn van Sas - Texte : architectes

‘De Pientere Piste’ est une école primaire novatrice, inspirée de la 
pédagogie d’August Freinet.

Le site de l’école s’inscrit dans le cadre du plan d’aménagement du parc 
Groot Schijn et constitue un élément majeur de ce vaste ensemble. 
Le site forme un maillon entre Rivierenhof et le parc Groot Schijn. A 
l’emplacement d’un ancien gymnase et de terrains de sport, on trouve 
aujourd’hui cette nouvelle école primaire avec une cour de récréation 
verdoyante. En harmonie avec les aménagements paysagers. De 
Pientere Piste forme un espace d’apprentissage clos et intégré 
à la végétation.

L’ambition du client de créer un environnement d’apprentissage 
novateur, renforcée par le contexte plus large, fait de ce projet 
une école assez exceptionnelle. Le projet démontre comment une 
architecture innovante et stimulante soutient une pédagogie pionnière 
et disruptive. Le modèle de De Pientere Piste est aujourd’hui devenu 
une référence pour des bâtiments éducatifs ouverts. La salle de cours 
classique fait ici place à une interprétation spatiale plus diversifiée.

L’architecture se met au service de la pédagogie : l’effet de tissage de 
la maçonnerie de parement, les angles arrondis des entrées et l’auvent 
confèrent au bâtiment son apparence tactile et identifiable.

La maçonnerie de parement met en œuvre un appareillage combinant 
briques claires et briques foncées pour les boutisses ... il naît un motif 
ludique qui s’intègre bien dans l’architecture créative de l’école. 

L’auvent en béton qui enveloppe l’ensemble du bâtiment, souligne la 
polyvalence de l’école. Il régule l’ensoleillement, protège de la pluie, forme 
un balcon pour les différents groupes d’âges et crée des aires de jeux 
abritées pour les plus petits.

Les enfants peuvent accéder aux terrasses couvertes par des escaliers 
extérieurs, qui servent à la fois de zone de circulation et d’espaces 
pédagogiques extérieurs. Ainsi, l’école offre un abri et des possibilités 
d’apprentissage en plein air.

Dans cet espace compact, deux groupes d’apprentissage sont situés au 
premier et au deuxième étages, chacun disposant de quatre espaces 
dédiés pour commencer et terminer la journée. Les plus jeunes enfants 
de maternelles sont accueillis au rez-de-chaussée, avec un accès direct à 
la cour de récréation et à la salle polyvalente. Outre les espaces de cours, 
les fonctions centrales jouent un rôle essentiel : une salle polyvalente, 
une bibliothèque, une salle de conférence et un jardin clos sur le toit 
constituent un ensemble d’outils qui dynamisent l’école et offrent un lieu 
d’échanges et de découvertes en dehors des salles de classe.

www.arealarchitecten.be

Ecole fondamentale  
‘De Pientere Piste’ à Deurne
areal architecten
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Habitation d’angle 
Berchem
KOMAAN! architecten

Les maisons d’angle en milieu urbain présentent 
des avantages et des inconvénients. L’un de 
leurs atouts est de disposer d’une double 
façade, donnant sur deux rues différentes 
et offrant des vues variées. L’un de leurs 
inconvénients est leur forte densité, qui les prive 
généralement d’un jardin ou d’une cour au rez-
de-chaussée, contrairement à leurs voisines. 

C’est précisément le cas de cette 
parcelle de 44 m², située au cœur du 
tissu urbain d’Oud-Berchem.

Soucieux d’offrir un cadre de vie de qualité, 
baigné de lumière naturelle et d’espace dans 
toutes les pièces de vie, et désireux de profiter 
d’un agréable espace extérieur, le programme 
traditionnel de l’habitation individuelle a été 
repensé et réorganisé à la manière d’une 
superposition en Tetris.

Au rez-de-chaussée, on accède à la maison 
par un espace extérieur couvert et polyvalent. 
Un escalier intérieur compact et sinueux relie 
les demi-niveaux, créant des perspectives 
remarquables. Il forme ainsi une véritable 
promenade architecturale, qui conduit les 
habitants, depuis l’espace nuit et la spacieuse 
cuisine-salle à manger avec coin salon, jusqu’à 
une généreuse terrasse sur le toit, bien orientée 
et agrémentée d’un coin salon.

La teinte claire de la maçonnerie permet une 
transition harmonieuse avec les constructions 
voisines. Elle contrebalance les lignes de force 
très marquées, de par la présence de “plis” 
entourant l’angle de l’habitation. S’inspirant 
des détails décoratifs des maisons de la rue, 
KOMAAN ! architecten a subtilement souligné 
les différentes strates de ce jeu d’empilement : 
les briques posées sur chant dessinent des 
lignes horizontales sur tout le périmètre de 
la maison. Le socle, la toiture et la terrasse 
deviennent ainsi des éléments directement 
identifiables. Cette combinaison d’appareillages 
crée des accents toniques qui ajoutent encore à 
l’identité architecturale de cette construction 
sur une parcelle d’angle. 

www.komaanarchitecten.be
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Architecture nationale
Photos : Evenbeeld - Texte : architectes

Habitation à Turnhout
BLEND architecten

La maison se situe dans un lotissement récent en périphérie de Turnhout, 
à quelques minutes à vélo du centre-ville.

Le règlement d’urbanisme strict impose des restrictions sur le volume 
maximal des constructions. Le tableau est classique : un bâtiment 
principal de 9 mètres de profondeur et de double hauteur, coiffé d’un toit 
en pente ; une extension arrière de 6 mètres de profondeur et également 
de double hauteur ; et un bâtiment latéral abritant un garage... le tout 
formant un seul volume, étonnamment lui aussi de double hauteur. Il est 
frappant de constater que toutes les maisons du quartier présentent 
une architecture globalement similaire, ne différant que par le choix des 
briques de parement et des tuiles – toutes dans les tons de noir et de gris. 
La parcelle occupe une position particulière dans la rue, à un léger virage, 
une particularité que l’architecture met en valeur avec élégance.

Le choix architectural d’aménager l’étage de l’extension arrière en espace 
extérieur (terrasse de petit-déjeuner) offre de nouvelles perspectives à 
l’intérieur, notamment en termes de spatialité centrale, d’ensoleillement 
et de lumière naturelle. Une forte cohérence architecturale peut 
ainsi se créer.

Le pavillon de jardin s’étend sur toute la largeur du terrain, contribuant à 
une immersion totale dans le jardin et à une connexion harmonieuse avec 
la maison. Il se compose d’un espace extérieur ouvert et couvert abritant 

une cuisine d’été ainsi que des espaces de rangement et des sanitaires. 
Les matériaux utilisés dans le pavillon de jardin sont similaires à ceux 
de la maison.

L’accès à la maison est aisé : l’entrée s’ouvre directement sur la cuisine et 
le séjour avec une double hauteur sous plafond. La cuisine, surélevée de 
60 cm côté rue, surplombe le séjour et a vue sur le jardin. L’escalier central 
serpente à travers les pièces adjacentes sur les différents étages, de la 
cuisine au palier jouxtant la chambre parentale et la terrasse en toiture, 
puis, via l’espace bureau situé au-dessus de la cuisine, mène aux chambres 
des enfants sous la lucarne par un étroit escalier en Z.

Le propriétaire, inspiré, a choisi de laisser les matériaux s’exprimer 
pleinement, sans les dissimuler sous du plafonnage ou un bardage. 
L’ensemble de la maison, intérieur comme extérieur, a été construit en 
maçonnerie apparente, en pose en carrelage, associée à un escalier et un 
mobilier en bois, créant ainsi une atmosphère cosy.

Le choix audacieux de la brique rouge illumine la rue. La grande baie vitrée 
donnant sur la rue offre une vue dégagée et baigne de lumière naturelle 
la cuisine et le bureau. Ses cadres profonds contrastent avec le paysage 
urbain plutôt monotone.

www.blendarchitecten.be
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Architecture internationale
Photos : Tim Van de Velde – Texte : architectes

Logements sociaux “De Hoge Hof” 
à Herveld (Pays-Bas)
Wenink Holtkamp Architecten 

Situé au cœur du village d’Herveld, “De Hoge Hof” est un nouveau 
programme immobilier de 42 logements durables destinés aux seniors, 
aux jeunes adultes ayant des besoins spécifiques et aux familles. Mandaté 
par la fondation Woonstichting Valburg, Wenink Holtkamp Architecten 
a conçu tant le projet urbanistique que les différents immeubles 
d’habitation. L’ensemble du projet comprend 28 appartements et 14 
logements de plain-pied.

Le site du projet se situe dans une zone de transition urbaine : il se 
trouve entre une zone de petites maisons individuelles en périphérie du 
village et le centre d’Herveld, où l’on trouve des ensembles urbains de 
plus grande envergure.

Wenink Holtkamp Architecten a traduit le programme en plusieurs 
blocs distincts, reliés par un jardin intérieur verdoyant et ouvert. Les 
nouveaux bâtiments donnent l’impression d’être implantés dans un parc. 

En augmentant la hauteur des constructions vers le centre-ville et en 
établissant un lien fort entre leur architecture et celle du village d’Herveld, 
la transition urbaine est réussie.

En disposant les blocs individuellement sur le site, de différentes 
hauteurs et avec des teintes de briques différentes et des variations 
d’appareillages, le nouveau projet ne paraît pas massif, mais plutôt 
comme un développement urbain mesuré qui s’intègre parfaitement 
dans le contexte.

Le jardin central a été conçue non pas comme un espace clos, mais 
comme un lieu de vie convivial et verdoyant, ouvert à tous. Il devient 
ainsi un véritable lieu de rencontre. La biodiversité y occupe également 
une place centrale. L’intégration de plantes favorables aux oiseaux, aux 
papillons et aux insectes témoigne d’une volonté de développement 
durable qui s’étend à l’ensemble du quartier, et pas seulement à 
la nouvelle construction.

www.weninkholtkamp.nl
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Technique

Appareillages de maçonnerie
Les appareillages forment un élément essentiel des maçonneries 
de parement. En plus de la vaste gamme de types de briques, ils 
offrent aux auteurs de projets la possibilité de donner aux faça-
des un caractère unique et reconnaissable. Historiquement, les 
appareillages de maçonnerie avaient pour but premier d’assurer 
la cohésion structurelle et la stabilité des murs d’une brique 
d’épaisseur. Désormais les façades constituent la feuille extéri-
eure du mur creux et à côté des exigences constructives, l’accent 
est également mis sur l’esthétique et comment se distinguer 
visuellement, comme le montrent de nombreux projets d’archi-
tecture contemporaine.

Définition
L’Eurocode 6 définit un appareillage de briques comme “la disposition 
des éléments de maçonnerie selon un aspect régulier pour obtenir 
un fonctionnement monolithique”. 
Wikipedia décrit un appareillage de maçonnerie comme “un système 
dans lequel les briques sont posées pour réaliser un mur résistant et 
visuellement attrayant. Différents appareillages ont vu le jour sur base de 
ce principe comme en demi-brique, en croix, debout.”

Références normatives
Diverses normes et spécifications sont d’application pour la conception 
et la mise en œuvre des appareillages de maçonnerie. Nous présentons 
ci-dessous un aperçu des spécifications où on peut retrouver davantage 
de détails techniques.

NBN EN 1996-1-1 +A1 (2015) Eurocode 6 - “Calcul des ouvrages en 
maçonnerie - Partie 1-1: Règles générales pour ouvrages en maçonnerie 
armée et non armée” - § 8.1.4 “Appareillage” 

STS 22-4 (SPF Economie): “Maçonnerie pour construction basse - Partie 4: 
Conception et prescriptions pour l’exécution (2021)”: § 2.4 “Appareillage”
NIT 271 (Buildwise) -”Exécution des maçonneries (2020)”: 
§ 5.5.2 “Appareillage”.

Principes généraux
La coordination dimensionnelle modulaire est cruciale dans les dessins 
d’appareillages. A côté des fonctions constructives, comme la répartition 
des charges et la résistance à la flexion, les appareillages remplissent un 
rôle esthétique en créant des motifs et des rythmes dans les façades. Les 
joints verticaux doivent être décalés afin de garantir la stabilité. 
La NBN EN 1996-1-1 fixe des règles de recouvrement : 
•	 Min. 0,4 × hauteur brique (≥ 4 cm) pour les briques d’une hauteur 

≤ 250 mm.
•	 Min. 0,2 × hauteur brique (≥ 10 cm) pour les briques d’une hauteur 

> 250 mm.

Les angles et les jonctions nécessitent un recouvrement égal à la 
hauteur de la brique. D’un point de vue esthétique, les appareillages de 
maçonnerie créent des motifs, des textures et des rythmes dans la 
façade. Un appareillage peut considérablement influencer le caractère 
visuel d’un bâtiment. On peut aussi combiner différents appareillages ou 
des appareillages décoratifs spécifiques.

EN 1996-1-1:2005+A1:2012 (F)

76

NOTE Il convient que la longueur des murs et la taille des ouvertures et poteaux soient adaptés de préférence aux dimensions
des éléments afin d'éviter des coupes excessives.

Légende

1 Recouvrement 

Figure 8.1 — Recouvrement des éléments de maçonnerie

(4) Des appareillages ne satisfaisant pas les prescriptions de recouvrement minimal peuvent être utilisés en
maçonnerie armée lorsque l’expérience ou des résultats d’essais montrent qu’ils sont satisfaisants.

NOTE Dans le cas d'un mur armé, le degré de recouvrement peut être déterminé comme partie intégrante du calcul
de l'armature.

(5) Lorsque des murs non porteurs jouxtent des murs porteurs, il convient de prendre des dispositions pour permettre
les déformations différentielles dues au fluage et au retrait. Lorsque des murs de ce type ne sont pas harpés,
il convient de les liaisonner au moyen d'attaches appropriées permettant les déformations différentielles.

(6) Il est recommandé de prendre en compte le comportement de déformation différentielle des matériaux lorsque
des matériaux différents doivent être liaisonnés entre eux de manière rigide.

8.1.4.2 Éléments prétaillés en pierre naturelle

(1) Il convient généralement de préciser que la pierre naturelle sédimentaire et sédimentaire métamorphique doit être
posée selon des lits de pose horizontaux ou quasi-horizontaux.

(2) Il convient que la distance de recouvrement des éléments de maçonnerie adjacents en pierre naturelle destinés
à rester apparents soit au moins égale à 0,25 fois la dimension de l'élément le plus petit, avec une distance minimale
de 40 mm, à moins que ne soient prises d'autres mesures assurant une résistance adéquate.

(3) Dans le cas des murs où les éléments de maçonnerie ne s'étendent pas à travers l'épaisseur du mur, il convient
de disposer des éléments de liaison (boutisse) dont la longueur est comprise entre 0,6 et 0,7 fois l'épaisseur du mur,
selon un espacement ne dépassant pas 1 m, à la fois à la verticale et à l'horizontale. Il convient que la hauteur de
ces éléments de maçonnerie ne soit pas inférieure à 0,3 fois leur longueur.

8.1.5 Joints de mortier

(1) Il convient que ˜l'épaisseur réelle™ des joints d’assise et verticaux réalisés en mortier d’usage courant ou en
mortier allégé soit comprise entre 6 mm au minimum et 15 mm au maximum, et que ˜l'épaisseur réelle™ des
joints d'assise et verticaux constitués de mortier de joints minces soit comprise entre 0,5 mm au minimum et 3 mm
au maximum.

NOTE Les joints dont l'épaisseur est comprise entre 3 mm et 6 mm peuvent être réalisés si les mortiers ont été spécialement
élaborés pour l'usage particulier, et le calcul peut être basé sur l'utilisation du mortier d'usage courant.

(2) Il convient que les joints d’assise soient horizontaux à moins que le concepteur n’en ait décidé autrement.

(3) En cas d'utilisation d'éléments reposant sur des poches de mortier, les joints verticaux peuvent être considérés
comme remplis si le volume de mortier atteint la hauteur complète du joint sur une largeur minimale de 40 %
de l'élément. Il est recommandé de remplir entièrement de mortier les joints verticaux de maçonnerie armée soumise
à la flexion et à l’effort tranchant sollicitant ces joints.

lorsque hu 250 mm : recouvrement 0,4 hu ou 40 mm, selon la plus grande des deux valeurs≥≤

lorsque hu 250 mm : recouvrement 0,2 hu ou 100 mm, selon la plus grande des deux valeurs≥>⎩
⎨
⎧

NBN EN 1996-1-1+A1 (2013)
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Types d’appareillages de maçonnerie
Les appareillages les plus fréquents sont :
•	 Appareillage à demi-brique : Chaque rangée est décalée d’une 

demi-brique par rapport à la précédente. Les joints verticaux 
alternent de la moitié de la longueur d’une brique. Solide et facile à 
mettre en œuvre.

•	 Appareillage incliné : Variante de l’appareillage à demi-brique pour 
un effet de façade dynamique. Les joints verticaux sont décalés de 
¼ ou ¾ de la longueur de la panneresse.

•	 Appareillage sauvage : Motif irrégulier pour une autre esthétique, 
avec des règles strictes pour les boutisses et les panneresses. Les 
dimensions inférieures à ¼ brique ne sont pas autorisées. 

	 Maximum deux boutisses l’une à côté de l’autre, pas de similitude 
stylistiques entre les rangées, commencer par ¾ de brique, 
boutisse ou panneresse. Pour les briques avec une faible stabilité 
dimensionnelle ou pour maçonnerie de parement dynamique.

•	 Appareillage en croix : Motif classique de valeur décorative. 
Alternance entre rangées de boutisses et de panneresses dans un 
dessin en croix. Variantes “Travaux publics” et “Travaux privés”.

•	 Appareillage flamand : Alternance de boutisses et de panneresses 
dans une même rangée, décoratif classique. 

•	 Appareillage debout : Alternance de boutisses et de panneresses 
en rangées, en commençant pour une ¾ de brique. Dominance 
verticale dans l’esthétique de la façade.

•	 Appareillage en carrelage : Joints verticaux et horizontaux 
continus. La résistance constructive nécessite des armatures dans 
les joints horizontaux en raison d’absence de recouvrement. Stricte 
stabilité dimensionnelle, tolérance < 8 mm.

Mise en oeuvre 
Concernant la mise en œuvre, il est recommandé de toujours suivre le code 
de bonnes pratiques (STS 22-4 et NIT 271) et les instructions du fabricant.
Voici quelques aspects de mise en œuvre à prendre en compte lors du 
choix d’un appareillage :
- 	 Respecter les recommandations relatives au mélange des briques 

pour l’esthétique et l’aspect de la maçonnerie de façade.
- 	 Sélectionner les briques en fonction de leur stabilité 

dimensionnelle et de leur plage de tolérance dimensionnelle, 
adaptées à l’appareillage.

- 	 Appliquer le mortier correctement et réaliser les joints avec soin.

Les appareillages non standards, tels que les appareillages en 
carrelage, nécessitent des armatures complémentaires conformément 
aux prescriptions normatives.

Conclusion
La mise en œuvre correcte des appareils de maçonnerie exige des 
connaissances techniques et un sens esthétique aiguisé. Chaque 
appareillage obéit à des règles spécifiques concernant les recouvrements, 
les points de départ et les dimensions, et ne peut être appliqué que 
conformément aux normes en vigueur pour une stabilité optimale. 
Architectes, entrepreneurs et maçons doivent clairement  s’accorder 
pour les assemblages inhabituels ou créatifs, tels que les appareillages 
sauvages, en carrelage, brésilien ou sans joints verticaux. Outre sa 
fonctionnalité, l’appareillage choisi détermine en grande partie l’identité 
visuelle du bâtiment. Soigneusement choisi et exécuté avec précision, 
il garantit la durabilité, l’esthétique et l’intégrité structurelle de la 
maçonnerie de parement.

Sources
Buildwise NIT 271: Exécution des maçonneries
STS 22-4: Maçonnerie pour construction basse - Partie 4: Conception et 
prescriptions pour l’exécution
Wikipedia
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Briques pour maçonnerie ordinaire :
O	 :	 briques pleines pour maçonnerie 

ordinaire
P	 :	 briques perforées pour maçon-

nerie ordinaire
L	  :	 briques perforées à tesson allégé

Briques de parement :
E	 :	 briques de façade étirées
M	 :	 briques faites à la main 

et briques moulées à la presse
A	 :	 autres sortes (briques de pare-

ment traditionnelles et «rustiques» 
comme les briques de campagne, 
etc.)

Autres produits :
H	 :	 hourdis
T	 :	 tuiles
S	 :	 briques de pavage
Pl:	 plaquettes
Pour plus de détails sur la gamme 
de produits de chaque firme, il est 
conseillé de s’adresser directement à 
l’entreprise ;

	 Flandre Orientale

•	 Steenbakkerij HOVE
	 Lindendreef 101
	 9400 Ninove 
	 Tel. (054) 33 26 67
	 Fax (054) 32 82 38
	 www.steenbakkerijhove.be
	 info@steenbakkerijhove.be
	 (O-M-A)

•	 Steenfabriek VANDE MOORTEL
	 Scheldekant 5
	 9700 Oudenaarde
	 Tel. (055) 33 55 66
	 Fax (055) 33 55 70
	 www.vandemoortel.be
	 info@vandemoortel.be
	 (M-S-Pl)

	 Flandre Occidentale

•	 Wienerberger - divisie 
	 KORTEMARK
	 Hoogledestraat 92
	 8610 Kortemark
	 Tel. (051) 57 57 00
	 Fax (051) 57 57 02
	 www.wienerberger.be
	 info@wienerberger.be
	 (O-P-L-E-M)

•	 Wienerberger - divisie
	 ZONNEBEKE
	 Ieperstraat 186
	 8980 Zonnebeke
	 Tel. (051) 78 80 60
	 Fax (051) 77 10 38
	 www.wienerberger.be
	 info@wienerberger.be
	 (O-P-L-E)

•	 Steenfabrieken
	 VANDERSANDEN
	 Nijverheidslaan 11
	 3650 Lanklaar
	 Tel. (089) 79 02 50
	 Fax (089) 75 41 90
	 www.vandersandengroup.be
	 info@vandersandengroup.be
	 (M-S-Pl)

•	 Steenbakkerijen
	 VAN MEMBRUGGEN
	 Wilwoutersstraat 14
	 3770 Riemst
	 Tel. (012) 23 30 28
	 www.steenbakkerijen-van- 
	 membruggen.be
	 info@steenbakkerijen-van- 
	 membruggen.be
	 (A)

Anvers

•	 Wienerberger - divisie RUMST 
	 Nieuwstraat 44
	 2840 Rumst
	 Tel. (03) 880 15 20
	 Fax (03) 844 28 11
	 www.wienerberger.be
	 info@wienerberger.be
	 (P-L)

•	 DESTA
	 Heerle 11
	 2322 Minderhout (Hoogstraten)
	 Tel. (03) 315 70 99
	 Fax (03) 315 81 48
	 www.desta.be
	 mail@desta.be
	 (E-S-Pl)

•	 Steenbakkerij FLOREN
	 Vaartkant Rechts 4
	 2960 St.-Lenaarts
	 Tel. (03) 313 81 98
	 Fax (03) 313 71 56
	 www.floren.be
	 info@floren.be
	 (O-E-Pl)

•	 Wienerberger - divisie 
	 NOVA
	 Steenbakkersdam 36
	 2340 Beerse
	 Tel. (014) 61 10 99
	 Fax (014) 61 04 32
	 www.wienerberger.be
	 info@wienerberger.be
	 (P-L)

•	 Wienerberger - divisie 
	 BEERSE
	 Absheide 28
	 2340 Beerse
	 Tel. (014) 61 19 75 
	 Fax (014) 61 22 33
	 www.wienerberger.be
	 info@wienerberger.be
	 (M-Pl)

•	 DUMOULIN Bricks
	 Moorseelsesteenweg 239
	 8800 Roeselare
	 Tel. (056) 50 98 71
	 Fax (056) 50 41 92
	 www.dumoulinbricks.be
	 info@dumoulinbricks.be
	 (O-P-E)

•	 WIENERBERGER
	 Kapel ter Bede 121
	 8500 Kortrijk
	 Tel. (056) 24 96 35
	 Fax (056) 51 92 75
	 www.wienerberger.be
	 info@wienerberger.be
	 (O-P-L-E-M-A-T-S-Pl)

	 Limbourg

•	 Joseph Bricks
	 Leemkuilstraat 12
	 3630 Maasmechelen
	 www.josephbricks.com
	 hello@josephbricks.com
	 (M)

•	 Steenfabrieken VANDERSANDEN
	 Slakweidestraat 35
	 3630 Maasmechelen
	 Tel. (089) 30 50 42
	 www.vandersandengroup.be
	 info@vandersandengroup.be
	 (Pl)

•	 Wienerberger - divisie  
	 LANAKEN
	 2de Carabinierslaan 145
	 3620 Veldwezelt-Lanaken
	 Tel. (089) 71 51 38
	 Fax (089) 72 28 80
	 www.wienerberger.be
	 info@wienerberger.be
	 (M)

•	 NELISSEN Steenfabrieken
	 Kiezelweg 458-460
	 3620 Lanaken (Kesselt)
	 Tel. (012) 45 10 26
	 Fax (012) 45 53 89
	 www.nelissen.be
	 info@nelissen.be
	 (M-Pl)

•	 Wienerberger - divisie
	 MAASEIK 
	 Venlosesteenweg 70 
	 3680 Maaseik
	 Tel. (089) 56 40 38
	 Fax (089) 56 81 83
	 www.wienerberger.be
	 info@wienerberger.be
	 (M-A)

•	 Steenfabrieken
	 VANDERSANDEN
	 Riemstersteenweg 300
	 3740 Spouwen
	 Tel. (089) 51 01 40
	 Fax (089) 49 28 45
	 www.vandersandengroup.be
	 info@vandersandengroup.be
	 (M-S-Pl)

•	 Wienerberger - divisie 
	 QUIRIJNEN 
	 Sint Jobbaan 58
	 2390 Westmalle
	 Tel. (03) 311 51 12
	 Fax (03) 311 62 56
	 www.wienerberger.be
	 info@wienerberger.be
	 (O-P-L-E)

Hainaut

•	 Wienerberger - divisie 
	 PERUWELZ
	 Rue de l’Europe, 11
	 7600 Péruwelz
	 Tel. (069) 77 97 10
	 Fax (069) 77 97 11
	 www.wienerberger.be
	 info@wienerberger.be
	 (M)

•	 Wienerberger - divisie TOURNAI
	 Grand route 1
	 7534 Barry
	 Tel. (069) 53 26 00
	 Fax (069) 53 26 09
	 www.wienerberger.be
	 info@wienerberger.be
	 (E-P-Pl)

•	 Briqueterie de PLOEGSTEERT
	 Rue du Touquet 228
	 7782 Ploegsteert
	 Tel. (056) 56 56 56
	 Fax (056) 56 55 01
	 www.ploegsteert.com
	 info@ploegsteert.com
	 (P-L-H)

Fabricants belges de briques et de tuiles
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